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All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade
names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective
owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes
and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi
commerciali, nomi corporativi e societa citati possono essere di proprieta dei rispettivi titolari o
registrati da altre societa e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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Pressione max
:g;s:r:;';:fa'a Grandezza Dimensioni Viti metriche Peso
Maximum - Dimensions
m?p';esswe Size Type Metric screws Or type K‘
A ] c D E F H L
SERIE 250
250 3/8” CET38ST90250 18 12,5 24,7 40 32 12,5 12 6,8 M6x30 3068 0,24
250 1/2" CET12ST90250 22 15 29,7 45 40 15 17 9 M8x40 4075 0,40
250 3/4” CET34ST90250 28 20 35,3 50 42 20 19 9 M8x45 4100 0,57
250 1" CET1ST90250 35 25 43,8 65 50 25 24 11 M10x55 4131 1,21
250 1"1/4 CET114ST90250 43 32 51,6 75 56 32 30 13 M12x70 4150 1,92
250 1"1/2 CET1128T90250 50 38 60,0 85 65 38 34 15 M14x80 4187 2,84
250 2" CET2ST90250 62 47 69,4 100 75 47 42 17 M16x100 4225 4,75
250 2"1/2 CET2128T90250 76 58 83,4 120 85 58 53 21 M20x120 4275 8,67
250 3" CET3ST90250 90 68 102,5 140 100 70 59 21 M20x140 4337 1451
250 4" CET4ST90250 114 80 113,2 160 110 90 65 25 M24x160 4387 18,50
SERIE 400

400 3/8" CET38ST90400 18 11 24,7 40 32 12,5 12 6,8 M6x30 3068 0,24
400 1/2" CET12ST90400 22 14 29,7 45 40 15 17 9 M8x40 4075 0,40
400 3/4” CET34ST90400 28 18 5,3 50 42 20 19 9 M8x45 4100 0,59
400 1" CET1ST90400 35 22 43,8 65 50 25 24 11 M10x55 4131 1,25
400 1"1/4 CET114ST90400 44 29 51,6 75 56 32 30 13 M12x70 4150 2,00
400 1"1/2 CET112ST90400 51 35 60,0 85 65 38 34 15 M14x80 4187 2,86
400 2" CET2ST90400 61 43 69,4 100 75 47 42 17 M16x100 4225 4,83
400 2"1/2 CET212ST90400 80 53 83,4 120 85 58 53 21 M20x120 6275 8,58
400 Sh CET3ST90400 90 58 102,5 140 100 58 59 21 M20x140 6300 14,51
400 4" CET4ST90400 114 74 113,2 160 110 74 65 25 M24x160 6350 19,90

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema & determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum raccomanded working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE Materiale / Material
DESIGNATION FOR ORDER . s35 | AsiseL |
Solo flangia CET...ST90... CETX...ST90...

Only flange




DOPPIE FLANGE CETOP
@ CON CODOLO CIECO
E CONTROCODOLO

CETOP DOUBLE FLANGES
WITH BLIND ADAPTER
AND WELD ON ADAPTER
WITHOUT O-RING SEAT AND
METRIC SCREWS SET E
Pressione max
:’;;?;:;';:fa‘a Dimensioni Peso
Maximum Dimensions
mng;mun Size Type Or type Kg
Bar A B ¢ D E M
SERIE 250
250 3/8" DCET38C250 18 12,5 24,7 40 45 M6x45 3068 0,42
250 1/2" DCET12C250 22 15 29,7 45 46 M8x45 4075 0,52
250 3/4" DCET34C250 28 20 45,8 50 52 M8x45 4100 0,68
250 1" DCET1C250 35 25 43,8 65 59 M10x50 4131 1,30
250 1"1/4 DCET114C250 43 32 51,6 75 68 M12x60 4150 1,98
250 1"1/2 DCET112C250 50 38 60,0 85 76 M14x70 4187 2,78
250 2" DCET2C250 62 47 69,4 100 91 M16x90 4225 4,67
250 2"1/2 DCET212C250 76 58 83,4 120 107 M20x100 4275 7,96
250 S DCET3C250 90 70 102,5 140 122 M20x110 4337 11,80
250 3"1/2 DCET312C250 102 80 102,5 140 144 M20x130 4337 14,10
250 4’ DCET4C250 114 90 113,2 160 167 M24x160 4387 21,60
250 4" DCET4C250 OR6387 114 90 113,2 160 167 M24x160 6387 21,60
SERIE 400
400 3/8” DCET38C400 18 11 24,7 40 52 M6éx45 3068 0,47
400 1/2" DCET12C400 22 14 29,7 45 59 M8x50 4075 0,63
400 3/4” DCET34C400 28 18 35,3 50 66 M8x60 4100 0,90
400 1" DCET1C400 35 22 43,8 65 75 M10x70 4131 1,73
400 1"1/4 DCET114C400 44 29 51,6 75 86 M12x80 4150 2,62
400 1"1/2 DCET112C400 51 35 60,0 85 93 M14x90 4187 3,76
400 2" DCET2C400 61 43 69,4 100 112 M16x110 4225 6,40
400 2"1/2 DCET212C400 80 53 83,4 120 127 M20x120 4275 10,50
400 2"1/2 DCET212C400 OR6275 80 58 83,4 120 127 M20x120 6275 10,50
400 3’ DCET3C400 90 58 102,5 140 144 M20x130 4275 16,40
400 g DCET3C400 OR6300 90 58 102,5 140 144 M20x130 6300 16,40
400 3"1/2 DCET312C400 102 63 102,5 140 144 M20x130 4275 16,70
400 4" DCET4C400 114 74 113,2 160 167 M24x160 4337 25,00
400 4" DCET4C400 OR6350 114 74 113,2 160 167 M24x160 6350 25,00
La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema € determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.
The maximum raccomanded working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.
- : NOTE / NOTES
DESIGNAZIONE PER ORDINE — A':;‘:"a'e YL /
DESIGNATION FOR ORDER §355 / AISI316L A richiesta possibilita di avere anche le flangie
2 Flange cetop (S355 ) - 1 Codolo cieco con sede o-ring cetop in AISI316L
(A105 / AISI316L) - 1 Codolo a saldare di testa senza sede o-ring On request we can supply also the cetop flanges in
(A105 / AISI316L) - 4 Viti TCE - 8 Grower - 4 Dadi - 1 O-ring AISI316L
DCET...C... DCETX...C...

2 Cetop flanges (S355) - 1 Blind adapter with o-ring groove
(A105 / AISI316L) - 1 Weld on adapter without o-ring groove (A105 -
AISI316L)- 4 TCE screws - 8 Growers - 4 Nuts - 10-Ring




DOPPIE FLANGE

SEN\\\'Z7Zm CETOP CON CODOLO @
e MZN E CONTROCODOLO '\
_______ e _ | E SET VITI METRICHE ‘"
C B A
ti CETOP DOUBLE
— 1 FLANGES WITH WELD
- = ON ADAPTER WITH
M ] AND WITHOUT O-RING
E SEAT AND METRIC
SCREWS SET
Pressione max
:I;c‘::so:n";l:hoata Grandezza Dimensioni
Bar
Maximum Dimensions
g el IS Tpe ortype
ar A B c D E [}
SERIE 250
250 3/8” DCET38ST250 18 12,5 24,7 40 60 M6x45 3068 0,42
250 1/2" DCET12ST250 22 15 29,7 45 60 M8x45 4075 0,52
250 3/4” DCET34ST250 28 20 5583 50 70 M8x45 4100 0,68
250 1" DCET1ST250 35 25 43,8 65 80 M10x50 4131 1,30
250 1"1/4 DCET114S7250 43 32 51,6 75 90 M12x60 4150 1,98
250 1"1/2 DCET112ST250 50 38 60,0 85 100 M14x70 4187 2,78
250 2" DCET2ST250 62 47 69,4 100 120 M16x90 4225 4,67
250 2"1/2 DCET212ST250 76 58 83,4 120 140 M20x100 4275 7,96
250 3 DCET3ST250 90 70 102,5 140 160 M20x110 4337 11,80
250 3"1/2 DCET312ST250 102 80 102,5 140 180 M20x130 4337 14,10
250 4 DCET4ST250 114 90 113,2 160 210 M24x160 4387 21,60
250 4" DCET4ST250 OR6387 114 90 113,2 160 210 M24x160 6387 21,60
SERIE 400
400 3/8” DCET38ST400 18 11 24,7 40 70 M6x45 3068 0,47
400 1/2" DCET12ST400 22 14 29,7 45 80 M8x50 4075 0,63
400 3/4” DCET34ST400 28 18 35,3 50 90 M8x60 4100 0,90
400 1" DCET1ST400 35 22 43,8 65 100 M210x70 4131 1,73
400 1"1/4 DCET114ST400 44 29 51,6 75 110 M12x80 4150 2,62
400 1"1/2 DCET112ST400 51 35 60,0 85 120 M14x90 4187 3,76
400 2" DCET2ST400 61 43 69,4 100 140 M16x110 4225 6,40
400 2"1/2 DCET212ST400 80 53 83,4 120 160 M20x120 4275 10,50
400 2"1/2 DCET212ST400 OR6275 80 58 83,4 120 160 M20x120 6275 10,50
400 3" DCET3ST400 90 58 102,5 140 180 M20x130 4275 16,40
400 8 DCET3ST400 OR6300 90 58 102,5 140 180 M20x130 6300 16,40
400 3"1/2 DCET312ST400 102 63 102,5 140 180 M20x130 4275 16,70
400 4” DCET4ST400 114 74 113,2 160 210 M24x160 4337 25,00
400 4" DCET4ST400 OR6350 114 74 113,2 160 210 M24x160 6350 25,00

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema & determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum raccomanded working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

: . NOTE / NOTES
DESIGNAZIONE PER ORDINE i A":;;e"a'e / Matoriaf /
DESIGNATION FOR ORDER $355 / AISI316L A richiesta possibilita di avere anche le flangie

cetop in AISI316L
2 Flange cetop (S355) - 1 Codolo con sede o-ring (A105/AISI316L) - ;
1 Codolo senza sede o-ing (A105/AISI316L) - 4 Viti TCE - 8 Grower - g;;,’;fgfsr we can supply also the cetop flanges in
4 Dadi - 1 O-ring
2 Cetop flanges (S355) - 1 Adapter with o-ring groove
(AL105/AISI316L) - 1 Adapter without o-ring groove (A105/AISI316L) -
4 TCE screws - 8 Growers - 4 Nuts - 1 O-ring

DCET...ST... DCETX...ST...




GRUPPO :
D
@ FLANGIA CETOP 6 |
AN CON CODOLO CIECO |
= E SET VITI METRICHE B — . I | D
| — & LY
A PR Jppe § R, —_ - _— ] —
GROUP OF CETOP ///
FLANGE WITH BLIND — AN N
ADAPTER AND METRIC J[ - —. & ¢
SCREWS SET M \
C
P.ressim!e. max
Bar
Maximum Dimensions .
ommertel  Sis e oipe VBN
Bar
SERIE 250
250 3/8” GCET38C250 18 24,7 40 15 1 M6x30 3068 0,20
250 1/2" GCET12C250 22 29,7 45 16 1 M8x30 4075 0,29
250 3/4” GCET34C250 28 35,3 50 17 1 M8x30 4100 0,37
250 1” GCET1C250 35 43,8 65 19 1 M10x35 4131 0,69
250 1"1/4 GCET114C250 43 51,6 75 23 1 M12x40 4150 1,05
250 1"1/2 GCET112C250 50 60,0 85 26 1 M14x45 4187 1,48
250 2" GCET2C250 62 69,4 100 31 1,5 M16x55 4225 2,44
250 2"1/2 GCET212C250 76 83,4 120 37 1,5 M20x60 4275 4,18
250 3" GCET3C250 90 102,5 140 42 1,5 M20x70 4337 6,14
250 3"1/2 GCET312C250 102 102,5 140 54 1,5 M20x90 4337 7,40
250 4" GCET4C250 114 113,2 160 62 1,5 M24x100 4387 11,30
250 4" GCET4C250 OR6387 114 113,2 160 62 1,5 M24x100 6387 11,30
SERIE 400
400 3/8” GCET38C400 18 24,7 40 17 1 M6x35 3068 0,24
400 1/2" GCET12C400 22 29,7 45 19 1 M8x30 4075 0,34
400 3/4” GCET34C400 28 35,3 50 21 1 M8x35 4100 0,48
400 1" GCET1C400 35 43,8 65 25 1 M10x40 4131 0,90
400 171/4 GCET114C400 44 51,6 75 31 1 M12x45 4150 1,36
400 1"1/2 GCET112C400 51 60,0 85 33 1 M14x55 4187 1,97
400 2" GCET2C400 61 69,4 100 42 1,5 M16x60 4225 3,32
400 2"1/2 GCET212C400 80 83,4 120 a7 1,5 M20x70 4275 5,50
400 2"1/2 GCET212C400 OR6275 80 83,4 120 47 1,5 M20x70 6275 5,50
400 3" GCET3C400 90 102,5 140 54 1,5 M20x90 4275 8,55
400 37 GCET3C400 OR6300 90 102,5 140 54 1,5 M20x90 6300 8,55
400 3"1/2 GCET312C400 102 102,5 140 54 1,5 M20x90 4275 8,71
400 4" GCET4C400 114 113,2 160 62 1,5 M24x100 4337 13,00
400 4" GCET4C400 OR6350 114 113,2 160 62 1,5 M24x100 6350 13,00

) ) NOTE / NOTES
DESIGNAZIONE PER ORDINE Materiale / Material
DESIGNATION FOR ORDER $355 / A105 $355 / AISI316L A richiesta possibilita di avere anche la flangia
o similare (or similar) cetop in AISI316L

1 Flangia cetop (S355) - 1 Codolo cieco con sede o-ring On request we can supply also the cetop flange
(A105 / AISI316L)- 4 Viti TCE - 4 Grower - 1 O-ring in AISI316L

1 Cetop flange (S355) - 1 Blind adapter with o-ring groove GCET...C... GCETX...C..

(A105 / AISI316L) - 4 TCE screws - 4 Growers - 1 O-ring




E 5 GRUPPO FLANGIA
G | CETOP CON CODOLO @
— A SALDARE '
D) DITESTAE SETVITI = ||_’,
gl BT
GROUP OF CETOP
= N FLANGE WITH WELD
- ON ADAPTER
| AND METRIC
C SCREWS SET
Pressione max
:gcecs:r:g;::‘ala Grandezza Dimensioni Pﬁ‘;’o
Bar
Maximum Dimensions
%?pwregm g2s Type Ortype Wexlgm
Bar A B c D E (] M
SERIE 250
250 3/8” GCET38ST250 18 12,5 24,7 40 30 1 M6x30 3068 0,20
250 1/2" GCET12ST250 22 15 29,7 45 30 1 M8x30 4075 0,29
250 3/4” GCET34ST1250 28 20 &5, 50 55 1 M8x30 4100 0,37
250 1" GCET1ST250 35 25 43,8 65 40 1 M10x35 4131 0,69
250 1"1/4 GCET114ST250 43 32 51,6 75 45 1 M12x40 4150 1,05
250 1"1/2 GCET112ST250 50 38 60,0 85 50 1 M14x45 4187 1,48
250 2" GCET2ST250 62 47 69,4 100 60 1,5 M16x55 4225 2,44
250 2"1/2 GCET212ST250 76 58 83,4 120 70 1,5 M20x60 4275 4,18
250 &’ GCET3ST250 90 70 102,5 140 80 15 M20x70 4337 6,14
250 3"1/2 GCET312ST250 102 80 102,5 140 90 1,5 M20x90 4337 7,40
250 4 GCET4ST250 114 90 113,2 160 105 1,5 M24x100 4387 11,30
250 4" GCET4ST250 OR6387 114 90 113,2 160 105 1,5 M24x100 6387 11,30
SERIE 400
400 3/8” GCET38ST400 18 11 24,7 40 58 1 M6x35 3068 0,24
400 1/2" GCET12ST400 22 14 29,7 45 40 1 M8x30 4075 0,34
400 3/4” GCET34ST400 28 18 8818 50 45 1 M8x35 4100 0,48
400 1" GCET1ST400 35 22 43,8 65 50 1 M10x40 4131 0,90
400 1"1/4 GCET114ST400 44 29 51,6 75 55 1 M12x45 4150 1,36
400 1"1/2 GCET112ST400 51 35 60,0 85 60 1 M14x55 4187 1,97
400 2" GCET2ST400 61 43 69,4 100 70 i3 M16x60 4225 3,32
400 2"1/2 GCET212ST400 80 53 83,4 120 80 1,5 M20x70 4275 5,50
400 2"1/2 GCET212ST400 OR6275 80 53 83,4 120 80 i3 M20x70 6275 5,50
400 3" GCET3ST400 90 58 102,5 140 90 1,5 M20x90 4275 8,55
400 Sh GCET3ST400 OR6300 90 58 102,5 140 90 i3 M20x90 6300 8,55
400 3"1/2 GCET312ST400 102 63 102,5 140 90 1,5 M20x90 4275 8,71
400 4" GCET4ST400 114 74 113,2 160 105 i3 M24x100 4337 13,00
400 4" GCET4ST400 OR6350 114 74 113,2 160 105 1,5 M24x100 6350 13,00

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema & determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum raccomanded working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

. p NOTE / NOTES
DESIGNAZIONE PER ORDINE Matorialo / Matertal
DESIGNATION FOR ORDER $355 / A105 (XA RN A richiesta possibilita di avere anche la flangia
o similare (or similar) cetop in AISI316L

1 Flangia cetop (S355) - 1 Codolo con sede o-ring (A105 / AISI316L) - On request we can supply also the cetop flange

4 Viti TCE - 4 Grower - 1 O-ring in AISI316L
1 Cetop flange (S355) - 1 Adapter with o-ring groove (A105 / AISI316L) - GCET...ST... GCETX...ST..

4 TCE screws - 4 Growers - 1 O-ring




CODOLI CIECHI CoD..C COD..CC
@ CETOP T

=]

CETOP
BLIND ADAPTERS
F
E
Pressione max
g:g;:;'::fah Grandezza Tipo Dimensioni P:;o
Bar
Maximum Dimensions
R e e Ve
r
SERIE 250
250 3/8” C0OD38C250 18 24,5 15 7,3 3068 0,04
250 1/2" C0D12C250 24 30,2 16 7,3 4075 0,07
250 3/4" COD34C250 Bill5) 38,1 17 7,3 4100 0,13
250 1” C0D1C250 38 44,4 19 8,6 4131 0,19
250 1"1/4 C0D114C250 43 50,8 23 8,6 4150 0,30
250 1"1/2 C0D112C250 50 60,3 26 8,6 4187 0,46
250 2" C0D2C250 62 71,4 31 10,6 4225 0,82
250 2"1/2 C0D212C250 76 87,2 37 10,6 4275 1,44
250 & C0D3C250 90 101,6 42 10,6 4337 2,25
250 3"1/2 C0D312C250 102 119,0 54 19,0 4337 3,90
250 4’ COD4C250 114 131,0 62 22,5 4387 5,54
250 4" COD4C250 OR6387 114 131,0 62 22,5 6387 5,54
SERIE 400
400 3/8” C0D38C400 18 26,0 17 84 3068 0,05
400 1/2" C0D12C400 24 31,8 19 8,4 4075 0,09
400 3/4” €0D34C400 32 39,5 21 9,4 4100 0,17
400 1" €C0D1C400 38 47,6 25 10,1 4131 0,27
400 1"1/4 C0D114C400 44 54,0 31 10,9 4150 0,44
400 1"1/2 C0D112C400 51 63,5 33 13,2 4187 0,65
400 2" C0D2C400 67 79,4 42 13,7 4225 1,32
400 2"1/2 C0D212C400 80 94,2 47 17,6 4275 2,13
400 2"1/2 C0D212C400 OR6275 80 94,2 47 17,6 6275 2,13
400 3” C0D3C400 90 104,0 54 17,6 4275 3,00
400 g COD3C400 OR6300 90 104,0 54 17,6 6300 3,00
400 3"1/2 C0D312C400 102 119,0 54 19 4275 3,90
400 4’ COD4C400 114 131,0 62 22,5 4337 5,54
400 4" C0OD4C400 OR6350 114 131,0 62 22,5 6350 5,54
DESIGNAZIONE PER ORDINE Materiale / Material
DESIGNATION FOR ORDER A105 o similare (or similar) |~ AISI316L |
Codolo cieco con sede o-ring
Blind adapter with o-ring groove cop...c CODX...C
Codolo cieco senza sede o-ring COD...CC CODX....CC

Blind adapter without o-ring groove




COD..ST COD..STC CODOLI

[ / A SALDARE DI
T & % 7 / TESTA CETOP

D

D AH—— 7T —— — _— _‘ = B C - ‘_ atl
‘ WELD ON CETOP
ADAPTERS
N\ :
E
Pressione max
:I;c‘::so:n";l::ioata Dimensioni
Maximum Dimensions
oo e e O ype
ar A B c D E F
SERIE 250
250 3/8” COD38ST250 18 12,5 24,5 18 30 78 3068 0,05
250 1/2” COD12ST250 22 15 30,2 24 30 7,3 4075 0,07
250 3/4” COD34ST250 28 20 38,1 SiliD) 85 7,3 4100 0,13
250 1" COD1ST250 35 25 44,4 38 40 8,6 4131 0,21
250 1"1/4 C0D114ST1250 43 32 50,8 43 45 8,6 4150 0,27
250 1"1/2 C0OD112ST1250 50 38 60,3 50 50 8,6 4187 0,39
250 2" COD2ST250 62 47 71,4 62 60 10,6 4225 0,69
250 2"1/2 C0D212ST250 76 58 87,2 76 70 10,6 4275 1,16
250 S COD3ST250 90 70 101,6 90 80 10,6 4337 1,73
250 3"1/2 COD312ST250 102 80 119,0 102 90 19,0 4337 2,67
250 4" COD4ST250 114 90 131,0 114 105 225 4387 81
250 4" COD4ST250 OR6387 114 90 131,0 114 105 22,5 6387 3,75
SERIE 400
400 3/8" COD38ST400 18 11 26,0 18 85 8,4 3068 0,07
400 1/2" COD12ST400 22 14 31,8 24 40 8,4 4075 0,11
400 3/4” COD34ST400 28 18 39,5 32 45 9,4 4100 0,20
400 1" COD1ST400 35 22 47,6 38 50 10,1 4131 0,32
400 1"1/4 C0D114ST400 44 29 54,0 44 55 10,9 4150 0,44
400 1"1/2 COD112ST400 51 35 63,5 51 60 13,2 4187 0,63
400 2" COD2ST400 61 43 79,4 67 70 13,7 4225 1,21
400 2"1/2 C0D212ST400 80 53 94,2 80 80 17,6 4275 2,04
400 2"1/2 C0OD212ST400 OR6275 80 58] 94,2 80 80 17,6 6275 2,04
400 3" COD3ST400 90 58 104,0 90 90 17,6 4275 2,93
400 g’ COD3ST400 OR6300 90 58 104,0 90 90 17,6 6300 2,93
400 3"1/2 COD312ST400 102 63 119,0 102 90 19 4275 4,00
400 4 COD4ST400 114 74 131,0 114 105 22,5 4337 5,45
400 4” COD4ST400 OR6350 114 74 131,0 114 105 22,5 6350 5,45

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema & determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum raccomanded working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE Materiale / Material

DESIGNATION FOR ORDER A105 osimilare (or simifar) |~ AISI 316L |
Codolo con sede o-ring

Adapter with o-ring groove CoD...ST CODX...ST

Codolo senza sede o-ring COD...STC CODX....STC

Adapter without o-ring groove




@ FLANGE CETOP H
D - - B—{— 41" A
CETOP FLANGES
|
C |
P_ressioqe_ max
Bar
Maximum Dimensions
recommended 5 Type Weight
working pressure Kg
Bar A B c D H 1 L
SERIE 250
250 3/8"  CET38ST250 25,1 18,5 24,7 40 14 63 65 0,13
250 1/2"  CET12ST250 31,0 24,3 29,7 45 15 63 85 0,15
250 3/4"  CET34ST250 389 32,1 35,3 50 16 63 85 0,17
250 17 CET1ST250 453 38,5 43,8 65 18 76 11 0,36
250 1"1/4  CET114ST250 51,6 43,70 51,6 75 29 7.6 13 0,59
250 1"1/2  CET112ST250 61,1 50,80 60,0 85 25 76 15 0,80
250 2" CET2ST250 72,2 62,70 69,4 100 30 9.1 17 1,30
250 2"1/2  CET212ST250 88,0 76,60 83,4 120 35 9,1 21 2,20
250 3 CET3ST250 102,3 90,80 102,5 140 40 91 21 3,50
250 3"1/2  CET312ST250 120,0 102,50 102,5 140 52 17,5 21 3,60
250 4 CET4ST250 132,0 114,50 113,2 160 60 21,0 25 5,70
SERIE 400
400 3/8"  CET38ST400 26,50 18,5 24,7 40 16 7.4 65 0,14
400 1/2"  CET12ST400 32,50 24,6 29,7 45 17 74 85 0,16
400 3/4"  CET34ST400 40,00 325 35,3 50 20 84 85 0,20
400 1 CET1ST400 48,40 38,5 43,8 65 24 91 11 0,45
400 1"1/4  CET114ST400 54,80 44,50 51,6 75 28 9.9 13 0,71
400 1"1/2  CET112ST400 64,30 51,60 60,0 85 32 12,2 15 1,00
400 2" CET2ST400 80,20 67,60 69,4 100 40 12,2 17 1,59
400 2'1/2  CET212ST400 95,00 80,50 83,4 120 45 16,1 21 2,55
400 3" CET3ST400 105,00 90,50 102,5 140 52 16,1 21 4,50
400 3'1/2  CET3125T400 120,00 102,50 102,5 140 52 17,5 21 3,60
400 4 CET4ST400 132,00 114,50 113,2 160 60 21,0 25 5,70
DESIGNAZIONE PER ORDINE
pescAToNFoR Roce R N E T
Solo flangia CET...ST... CETX...ST

Only flange
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