
PROTEZIONI IN PLASTICA

Miselli

Accessori per centraline oleodinamiche
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01 S/T - TAPPI CILINDRICI

Materia prima:	 polietilene bassa densitá	
Colore:	 naturale
Imballo minimo:	 N.1000 Pz. Dal cod. 01ST/02 al 01ST/40,5
	 N. 500 Pz. Dal cod. 01ST/41 al 01ST/67
Per misure superiori: quantità da richiedere

Cod.
01ST/02
01ST/02,5
01ST/03
01ST/03,5
01ST/04
01ST/04,5
01ST/05
01ST/05,5
01ST/06
01ST/06,5
01ST/07
01ST/07,5
01ST/08
01ST/08,5
01ST/09
01ST/9,5
01ST/10
01ST/10,5
01ST/11
01ST/11,5
01ST/12
01ST/12.5
01ST/13
01ST/13,5
01ST/14
01ST/14,5
01ST/15
01ST/15,5
01ST/16
01ST/16,5
01ST/17
01ST/17,5
01ST/18
01ST/18,5
01ST/19
01ST/19,5
01ST/20
01ST/20,5
01ST/21
01ST/21,5
01ST/22
01ST/22,5
01ST/23
01ST/23,5
01ST/24
01ST/24,5
01ST/25

d	 D	 H 
2	 6,5	 3			 
2,5	 6,5	 3,5				  
3	 6,5	 4,5				  
3,5	 7	 4,5	 M4			 
4	 7,5	 5				  
4,5	 8	 5	 M5			 
5	 9	 6	 M6		
5,5	 9	 6			 
6	 9,5	 6	 M7			 
6,5	 10	 7			 
7	 10	 6	 M8			 
7,5	 10,5	 6,5			   M8x1	
8	 11	 7			 
8,5	 11,5	 7,5	 M10		
9	 11,5	 7,5			   M10x1	 G 1/8”
9,5	 12,5	 7,5				  
10	 13	 8,5				  
10,5	 13,5	 8	 M12		  M12x1,5	
11	 14	 8,5			   M12x1,25	
11,5	 14,5	 9			   M12x1	
12	 15	 8,5				    G 1/4”
12,5	 15,5	 9	 M14			 
13	 16	 9			   M14x1,5	
13,5	 16,5	 9,5				  
14	 17	 9,5				  
14,5	 17,5	 9,5	 M16			 
15	 18	 9,5			   M16x1,5	
15,5	 18,5	 9,5				    G 3/8”
16	 19,5	 10	 M18			 
16,5	 19,5	 10,5		  18x2		
17	 20,5	 10,5			   M18x1,5	
17,5	 20,5	 10,5				  
18	 21,5	 10,5	 M20			 
18,5	 23	 10		  20x2		
19	 22	 10,5			   M20x1,5	 G 1/2”
19,5	 23	 10,5				  
20	 23,5	 11	 M22			 
20,5	 24,5	 10,5		  22x2		
21	 24,5	 11			   M22x1,5	 G 5/8”
21,5	 25,5	 11	 M24			 
22	 25,5	 11				  
22,5	 25,5	 10,5		  24x2		
23	 27	 10,5			   M24x1,5	
23,5	 27	 10,5				  
24	 28	 11				  
24,5	 28	 10,5	 M27			   G 3/4”
25	 28	 12				    G 3/4"

d	 D	 H
25,5	 29	 10,5	 M27x2		
26	 30,5	 10,5		  M27x1,5	
26,5	 30	 10,5		
27	 31	 9,5	 M30		  M28x1,5	
27,5	 31	 10,5				  
28	 32,5	 10,5			 
28,5	 32	 10		  M30x2		  G 7/8”
29	 32	 9,5			   M30x1,5	
29,5	 33	 10,5				  
30	 33	 9,5	 M33			 
30,5	 34	 10,5				    G 1”
31	 35,5	 10,5			   M32x1,5	 G 1”
31,5	 35	 10,5		  M33x2		
32	 37	 10,5				  
32,5	 37	 10,5	 M36			 
33	 38	 10,5				  
33,5	 37,5	 10,5		  M36x3		
34	 38,5	 10,5				  
34,5	 38	 10,5				  
35	 40	 10,5		  M36x2	 M36x1,5	
35,5	 39	 10,5	 M39
36	 41	 11				  
36,5	 40	 10,5		  M39x3		
37	 42	 10,5				  
37,5	 41,5	 10,5			   M39x2	
38	 43	 10,5	 M42		  M39x1,5	
38,5	 42	 10,5				  
39	 44	 10,5				  
39,5	 43	 11		  M42x3		  G 11/4”
40	 44,5	 10,5				  
40,5	 45	 11		  M42x2		
41	 45,5	 10,5	 M45		  M42x1,5	
42	 46,5	 10,5				  
43	 47,5	 10,5				  
44	 49	 10,5	 M48	 M45x2	 M45x1,5	
45	 50,5	 10,5				  
46	 50,5	 10,5				    G 1.1/2”
47	 51,5	 10,5	 M52	 M48x2	 M48x1,5	
48	 52,5	 10,5				  
48,5	 53	 10,5	
49	 54,5	 11		  M52x3		
50	 54	 10				  
51	 56	 11	 M56	 M52x2	 M52x1,5	
52	 57,5	 11				  
53	 59	 11				  
54	 61	 11			   M55x1,5	
55	 61	 11			   M56x1,5	
56	 63	 12		  60x4

Cod.
01ST/25,5
01ST/26
01ST/26,5
01ST/27
01ST/27,5
01ST/28
01ST/28,5
01ST/29
01ST/29,5
01ST/30	
01ST/30,5	
01ST/31	
01ST/31,5
01ST/32	
01ST/32,5
01ST/33	
01ST/33,5
01ST/34	
01ST/34,5	
01ST/35	
01ST/35,5	
01ST/36	
01ST/36,5	
01ST/37	
01ST/37,5	
01ST/38	
01ST/38,5	
01ST/39	
01ST/39,5	
01ST/40	
01ST/40,5	
01ST/41	
01ST/42	
01ST/43	
01ST/44	
01ST/45	
01ST/46	
01ST/47	
01ST/48
01ST/48,5	
01ST/49	
01ST/50	
01ST/51	
01ST/52	
01ST/53	
01ST/54	
01ST/55	
01ST/56

Filettature metriche B.S.P. Filettature metriche B.S.P.
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01 S/T - TAPPI CILINDRICI

Materia prima:	 polietilene bassa densitá	
Colore:	 naturale
Imballo minimo:	 N.1000 Pz. Dal cod. 01ST/02 al 01ST/40,5
	 N. 500 Pz. Dal cod. 01ST/41 al 01ST/67
Per misure superiori: quantità da richiedere

Cod.
01ST/57
01ST/57,5
01ST/58
01ST/59
01ST/60
01ST/61
01ST/61,5
01ST/62
01ST/63
01ST/64
01ST/65
01ST/66
01ST/67
01ST/68
01ST/69
01ST/70
01ST/71
01ST/72
01ST/73
01ST/74
01ST/75
01ST/76
01ST/77
01ST/78
01ST/79
01ST/80
01ST/81
01ST/82
01ST/83
01ST/84
01ST/85
01ST/85,5
01ST/86
01ST/86,5
01ST/87
01ST/88
01ST/89

d
56,5
57,5
58
59
60
61
61,5
62
62,5
63,5
65
65,5
67
68
68,5
69,5
71
72
72,5
74
75
76
77
78
79
79,5
80,5
82
82,5
83,5
84,5
85,5
86
86
86,5
87
88

D
61
63
65
65
64
67,5
67,5
68
66,5
67,5
69
71
73
75
75
74
77
79
76,5
77,5
79
80
81
82
86
84
85
85,5
86,5
90
88,5
92
90
90,5
90,5
91,5
92,5

H
10
13,5
11
11
11
11
13
11
9,5
9,5
10
10,5
10
11
10,5
11
11
12
9,5
10,5

9,5
10,5
9,5
10,5
13,5
9,5
9,5
9,5
9,5
10
9,5
11
9,5
9,5
9,5
9,5

Rif. Ø

G. 2”
M60x2
M60x1,5

G. 2 1/2”

G. 3”

Cod.
01ST/90
01ST/91
01ST/92
01ST/93
01ST/94
01ST/95
01ST/96
01ST/97
01ST/98
01ST/99
01ST/100
01ST/101
01ST/102
01ST/103
01ST/104
01ST/105
01ST/106
01ST/107
01ST/108
01ST/110
01ST/111
01ST/112
01ST/115
01ST/120
01ST/121
01ST/125
01ST/130
01ST/132
01ST/140
01ST/150
01ST/160
01ST/167
01ST/170
01ST/180
01ST/184
01ST/186
01ST/190
01ST/200

d
89,5
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
107,5
110
111
112
115
120
121
125
129
132
140
150
160
167
170
180
184
186
190
200

D
93,5
94,5
95,5
101
98
98
104
101
102
103
104
105
104
113
107
108
109
115
112
114
116,5
115
124
130
123
136
134,5
141
151
160
170
178
175
191
194
194
195
211

H
9,5
9,5
9,5
13,5
9,5
9,5
13,5
9,5
9,5
9,5
10,5
10,5
10
13,5
10,5
10,5
10,5
13,5
10,5
12
13
10
15
15,5
12
16
13
13,5
15,5
16
16
17,5
13,5
16
16
16
13,5
15

Rif. Ø

G. 4”
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13 PT - PROTEZIONI PER TERMINALI DI TUBI

Materia prima:	 polietilene bassa densitá
Colore:	 naturale/giallo

Cod.
13PT/04
13PT/05
13PT/06
13PT/06,35
13PT/07
13PT/08
13PT/09,6
13PT/10
13PT/11
13PT/11,5
13PT/12
13PT/12,7
13PT/13
13PT/13,7
13PT/14
13PT/15
13PT/15,5
13PT/16
13PT/16,5
13PT/17
13PT/18
13PT/18,5
13PT/19
13PT/20
13PT/21,3
13PT/22
13PT/23,2
13PT/24
13PT/25,4
13PT/26
13PT/26,9
13PT/28,5
13PT/30
13PT/31,8
13PT/33,7
13PT/35
13PT/36,5
13PT/38
13PT/40
13PT/41,3
13PT/42,4
13PT/44,5

Ø d
4
5
6
6,35
7
8
9,6
10
11
11,5
12
12,7
13
13,7
14
15
15,5
16
16,5
17
18
18,5
19
20
21,3
22
23,2
24
25,4
26
26,9
28,5
30
31,8
33,7
35
36,5
38
40
41,3
42,4
44,5

Imballo standard
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

H
22
18
18
18
18
19
18
18
15
19,5
18
18
18
18
20
19
19,5
20
20
20
20
20
20
20
16
20
19
20
20
20
20
23,5
25
20
20
25
20
20
25
20
25
25

Riferimento filetti

G.1/8”
 1/8”

G.1/4”
 1/4”

G.3/8”
3/8”

1/2” -G.1/2”

G. 3/4”
 3/4”

1” - G.1”

G. 1 1/4”
 1 1/4”
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13 PT - PROTEZIONI PER TERMINALI DI TUBI

Materia prima:	 polietilene bassa densitá
Colore:	 naturale/giallo

Cod.
13PT/45,4
13PT/47,5
13PT/48,3
13PT/50
13PT/51
13PT/52
13PT/54
13PT/55
13PT/57
13PT/59
13PT/60,3
13PT/65
13PT/67
13PT/70
13PT/73
13PT/75
13PT/76
13PT/77
13PT/78
13PT/80
13PT/82
13PT/83
13PT/85
13PT/88,9
13PT/90
13PT/92,4
13PT/95
13PT/98
13PT/100

Ø d
45,4 
47,5
48,3
50
51
52
54
55
57
59
60,3
65
67
70
73
75
76
77
78
80
82
83
85
88,9
90
92,4
95
98
100

Imballo standard
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
800
1.000
750
1.000
1.000
1.000
500
500
500
600
600
600
700
500
500
500
500
350
500
500
350
400
350
250

H
20
25
25
28
27,5
28
28
29
27
27
27
35
35
35,5
30
28
30
35
29,5
29,5
30
30
30
35
35
25
37,5
37,5
31

Riferimento filetti

G. 1 1/2”
 1 1/2”

 1 3/4”

 G 2”
 2”

 2 1/2”
G. 2 1/2”
2. 1/2”

G.3” - 3”
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PF - TAPPI DI PROTEZIONE PER FORI FILETTATI, montaggio a pressione

-Tappi coprifiletto per fori femmina, realizzati in polietilene 
bassa densità; colore di serie rosso.

-Proteggono i fori filettati da polvere ed urti nelle parti 
macchine in spedizione.

-Sicurezza a basso costo

D
9
12
15,5
19
25
30,5
39,5
46
12,5
14,2
16,5
18,5
20,2

h
8,5
9
10,5
11,5
12,7
11
11,5
11,5
10
10
10
10
10

Cod. 
PF/18R
PF/14R
PF/38R
PF/12R
PF/34R
PF/1R
PF/114R
PF/112R
PF/14.15R
PF/16.15R
PF/18.15R
PF/20.15R
PF/22.15R

Ø F 
G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1  1/4”
G 1  1/2”
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M22x1,5

Confezione pz. 
2000
2000
2000
1000
1000
500
500
500
2000
2000
2000
1000
1000

TMEG - TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE 

G

h1

H

L

D

h2

Ch1

Ch

Materiale: POLIETILENE
Colore: ROSSO

Cod.

TMEG 1/8”
TMEG 1/4”
TMEG 3/8”
TMEG 1/2”
TMEG 3/4”
TMEG 1”

Filettatura
GAS (B.S.P.)
G. 1/8”
G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”

Imballo
standard
1.000
1.000
1.000
500
500
500

H
9
10
8.5
10.6
11
12.7

D
16,2
18,1
21
25,2
31,3
38

Dimensioni
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EP 510 - CAPSULE FILETTATE

Cod.

EP510/ M8x1
EP510/M10x1
EP510/M 12x1
EP510/ M 12x1,5
EP510/ M 14x1,5
EP510/ M 16X1,5
EP510/ M 18x1,5
EP510/ M 20x1,5
EP510/ M 22x1,5
EP510/ M 24x1,5
EP510/ M 26x1,5
EP510/ M 27x2
EP510/ M 30x1,5
EP510/ M 30x2
EP510/ M 36x1,5
EP510/ M 36x2
EP510/ M 42x2
EP510/ M 45x1,5
EP510/ M 45x2
EP510/ M 52x2

EP510/ 1/8”
EP510/ 1/4”
EP510/ 3/8”
EP510/ 1/2”
EP510/ 5/8”
EP510/ 3/4”
EP510/ 1”
EP510/ 1 1/4”
EP510/ 1 1/2”
EP510/ 2”
EP510/ 2 1/2”

Filettatura
metrica
M8x1
M10x1
M12x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5
M 24x1,5
M 26x1,5
M 27x2
M 30 x1,5
M 30 x 2
M 36x1,5
M 36 x 2
M 42 x 2
M 45 x 1,5
M 45 x 2
M 52 x 2
GAS (B.S.P.)
G. 1/8”
G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 5/8”
G. 3/4”
G. 1”
G. 1  1/4”
G 1  1/2”
G 2”
G 2  1/2”

H
12
14
14
14
14
14
15
16
16
16
15
15
16
16
18,5
18,5
18
20,5
20,5
20

12
13
14,5
15,5
15,5
16,5
19,5
17,5
18
19
31

Imballo
minimo
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
250
250
250
250

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
250
250
50

D
12
14,5
16,5
16,5
18,5
20,5
22
24,5
26,5
28,5
31
32
35
35
42
42
50,5
51,5
51,5
59

13
16
20,5
24,5
28
30,5
40
48
56
68
83 Realizzati per la protezione di filettature maschio;

montaggio avvitato

Dimensioni

Materiale:	 POLIETILENE
Colore:	 GIALLO

APPLICAZIONI
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EP 434 - PFN/2.0P - TAPPI FILETTATI IN POLIETILENE

Cod.

EP434/M10x1
EP434/M 12x1,5
EP434/ M 14x1,5
PFN/2.0/16.15P
PFN/2.0/18.15P
PFN/2.0/20.15P
PFN/2.0/22.15P
EP434/ M 24x1,5
EP434/ M 26x1,5
EP434/ M 27x2
EP434/ M 33x2
EP434/ M 42x2

EP434/ 1/8”
PFN/2.0/14 P
PFN/2.0/38 P
PFN/2.0/12 P
EP434/ 3/4”
EP434/ 1”
EP434/ 1 1/4”
EP434/ 1 1/2”
EP434/ 2”

Filettatura
metrica
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5
M 24x1,5
M 26x1,5
M 27x2
M 33x2
M 42 x 2
GAS (B.S.P.)
G. 1/8”
G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”
G. 1 1/4”
G 1 1/2”
G 2”

Imballo
minimo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700
1.700
1.500
900
550

2.000
2.000
2.000
2.000
1.600
1.800
1.100
900
500

D
14,2
17,2
19,2
22
24
26
27,2
31,5
32
32,3
40,4
50

16,8
19,2
22,2
27,2
32,3
40
50,4
55,4
68,4

Dimensioni

Materiale:	POLIETILENE
Colore:	 ROSSO
Max temperatura di utilizzo: 70°C

L1
7
10
10
10
10
10
10
12
10
13
13
13

9
9
9
12
12
15
15
15
15

L2
10
10
10
10
11
14
14
14
14
14
14
15

10
10
11
13
13
14
15
15
15

Sw
10
13
13
17
17
19
19
24
24
24
27
36

13
13
17
19
24
27
36
41
55

Realizzati per la protezione di fori filettati femmina;
montaggio avvitato

APPLICAZIONI
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EP 435 - PFN/2.0N - TAPPI FILETTATI IN NYLON 6

Materiale:	POLIAMMIDE PA 6
Colore:	 GIALLO
Max temperatura di utilizzo: 90°C

Cod.

EP435/M10x1
EP435/M 12x1,5
EP435/ M 14x1,5
PFN/2.0/16.15N
PFN/2.0/18.15N
PFN/2.0/20.15N
PFN/2.0/22.15N
EP435/ M 24x1,5
EP435/ M 26x1,5
EP435/ M 27x2
EP435/ M 33x2
EP435/ M 42x2

EP435/ 1/8”
PFN/2.0/14 N
PFN/2.0/38 N
PFN/2.0/12 N
EP435/ 3/4”
EP435/ 1”
EP435/ 1 1/4”
EP435/ 1 1/2”
EP435/ 2”

Filettatura
metrica
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5
M 24x1,5
M 26x1,5
M 27x2
M 33x2
M 42 x 2
GAS (B.S.P.)
G. 1/8”
G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”
G. 1 1/4”
G 1 1/2”
G 2”

Imballo
minimo
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.700
1.700
1.500
900
550

2.000
2.000
2.000
2.000
1.600
1.800
1.100
900
500

D
14,2
17,2
19,2
22
24
26
27,2
31,5
32
32,3
40,4
50

16,8
19,2
22,2
27,2
32,3
40
50,4
55,4
68,4

Dimensioni

L1
7
10
10
10
10
10
10
12
10
13
13
13

9
9
9
12
12
15
15
15
15

L2
10
10
10
10
11
14
14
14
14
14
14
15

10
10
11
13
13
14
15
15
15

Sw
10
13
13
17
17
19
19
24
24
24
27
36

13
13
17
19
24
27
36
41
55

Realizzati per la protezione di fori filettati femmina;
montaggio avvitato

APPLICAZIONI

79
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EP 190 - PROTEZIONI PER ALBERI CILINDRICI CON CHIAVETTA

Cod.
EP190/W9
EP190/W11
EP190/W14
EP190/W15
EP190/W16
EP190/W19
EP190/W20
EP190/W22
EP190/W24
EP190/W25
EP190/W28
EP190/W30
EP190/W32
EP190/W35
EP190/W38
EP190/W42
EP190/W45
EP190/W48
EP190/W55
EP190/W60
EP190/W65
EP190/W75

W (mm)
9
11
14
15
16
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
42
45
48
55
60
65
75

Max largh. chiavetta
3
4
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
12
14
14
16
18
20
20

H (mm)
24
27,5
35
32
47
47
58,5
58,5
58,5
70
70
93,5
93,5
93,5
93,5
127,5
117,5
127,5
127,5
164
164
164

D (mm)
14,5
17,5
22,5
25,5
25,5
30,5
32
35,5
38,5
40
45
48
51
56
61
67
72
77
88
96
104
112

-Materia prima: Polietilene LD.
-Colore: giallo.
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- Materia prima: PVC.
- Colore: rosso.

- Materia prima: Polietilene LD.
- Colore: rosso.
- D: 6 mm.

PROT/VM8/2 - PROTEZIONE ANTIMANOMISSIONE PER VALVOLA DI MASSIMA M 8

13 PGR - PROTEZIONE PER INGRASSATORI

8M

19
,8 28

12,5Ø

16,6Ø
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EE - CAPPELLOTTO IN EPDM

Cod.
EE-20-500
EE-40-500
EE-40-750
EE-62-750
EE-70-1000
EE-80-750
EE-93-500
EE-93-750
EE-100-1000
EE-100-1500
EE-109-500
EE-109-750
EE-125-500
EE-125-750
EE-125-1000
EE-125-1500
EE-140-500
EE-140-1000
EE-148-500
EE-148-750
EE-148-1000
EE-148-1500
EE-156-500
EE-156-1000
EE-165-1000
EE-172-500
EE-172-1000
EE-172-1500
EE-180-1000
EE-187-500
EE-187-750
EE-187-1000
EE-187-1500
EE-197-500
EE-218-1000
EE-223-500
EE-223-750
EE-223-1000
EE-223-1500
EE-234-500

D (mm)
0,5
1
1
1,6
1,8
2
2,4
2,4
2,5
2,5
2,8
2,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,6
3,6
3,8
3,8
3,8
3,8
4
4
4,2
4,4
4,4
4,4
4,6
4,8
4,8
4,8
4,8
5
5,5
5,7
5,7
5,7
5,7
5,9

D (mm)
5,9
5,9
5,9
6,4
6,4
6,6
7,1
7,1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,9
7,9
8,6
9
9,5
9,5
9,5
9,5
10,3
10,3
11,1
11,1
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
11,9
11,9
12,2
12,2
12,7
12,7
13,6
13,6
13,6
14,3

H (mm)
12,7
12,7
19
19
25,4
19
12,7
19
25,4
38,1
12,7
19
12,7
19
25,4
38,1
12,7
25,4
12,7
19
25,4
38,1
12,7
25,4
25,4
12,7
25,4
38,1
25,4
12,7
19
25,4
38,1
12,7
25,4
12,7
19
25,4
38,1
12,7

H (mm)
20
25,4
38,1
12,7
25,4
25,4
25,4
50,8
12,7
19
25,4
38,1
59,7
25,4
38,1
25,4
38,1
19
25,4
38,1
50
25,4
38,1
25,4
50,8
12,7
19
25,4
38,1
50
25,4
38,1
25,4
38,1
19
38,1
19
38,1
76,2
16,7

Cod.
EE-234-787
EE-234-1000
EE-234-1500
EE-250-500
EE-250-1000
EE-260-1000
EE-281-1000
EE-281-2000
EE-295-500
EE-295-750
EE-295-1000
EE-295-1500
EE-295-2350
EE-312-1000
EE-312-1500
EE-340-1000
EE-355-1500
EE-375-750
EE-375-1000
EE-375-1500
EE-375-1969
EE-406-1000
EE-406-1500
EE-497-1000
EE-437-2000
EE-456-500
EE-456-750
EE-456-1000
EE-456-1500
EE-456-1969
EE-468-1000
EE-468-1500
EE-480-1000
EE-480-1500
EE-500-750
EE-500-1500
EE-535-750
EE-535-1500
EE-535-3000
EE-562-659

Filetto riferim. 

M 2

M 3
M 3
M 3
M 3

M 4
M 4
M 4
M 4

M 5
M 5
M 5
M 5

M 6
M 6
M 6
M 6

Filetto riferim. 

M 8
M 8
M 8
M 8
M 8 

M 10
M 10
M 10
M 10

M 12
M 12
M 12
M 12
M 12

M 14
M 14
M 14

-Materia prima: EPDM.
-Massima temperatura d’esercizio: 177°C.
-Colore: nero.
-Particolarmente indicato per la protezione dei filetti.
-Disponibile versione in Silicone modello EC per   

applicazioni con alte temperature fino a 315°C (colori vari).
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EE - CAPPELLOTTO IN EPDM

Cod.
EE-562-1500
EE-600-1500
EE-625-1125
EE-625-1250
EE-625-1500
EE-625-2500
EE-687-1500
EE-687-2500
EE-730-1500
EE-750-1500
EE-750-2000
EE-750-3500
EE-780-1500
EE-812-1500
EE-845-2844
EE-875-1000
EE-875-1500
EE-937-1500

D (mm)
14,3
15,2
15,9
15,9
15,9
15,9
17,4
17,4
18,5
19
19
19
19,8
20,6
21,5
22,2
22,2
23,8

D (mm)
24,6
25,4
25,4
27
27
28,6
30,2
31,8
34,3
35
38,1
38,1
38,1
41,3
44,5
47,6
50,8
53,5

H (mm)
38,1
38,1
28,6
31,8
38,1
63,5
38,1
63,5
38,1
38,1
50,8
88,9
38,1
38,1
72,2
25,4
38,1
38,1

H (mm)
38,1
38,1
50,8
38,1
50,8
38,1
38,1
38,1
38,1
38,1
25,4
38,1
44,5
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8

Cod.
EE-970-1500
EE-1000-1500
EE-1000-2000
EE-1062-1500
EE-1062-2000
EE-1125-1500
EE-1187-1500
EE-1250-1500
EE-1350-1500
EE-1380-1500
EE-1500-1000
EE-1500-1500
EE-1500-1750
EE-1625-2000
EE-1750-2000
EE-1875-2000
EE-2000-2000
EE-2105-2000

Filetto riferim. 

M 16

M 18
M 18

Filetto riferim. 

-Materia prima: EPDM.
-Massima temperatura d’esercizio: 177°C.
-Colore: nero.
-Particolarmente indicato per la protezione dei filetti.
-Disponibile versione in Silicone modello EC per   

applicazioni con alte temperature fino a 315°C (colori vari).
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IRF - INNESTI RAPIDI FEMMINA

Codice

16,5
21
23
30
34

12,7
18
23
30,5
36

15,5
20
25,5
32,5
40,5

Riferimenti di utilizzoDimensioni (mm)

20
23
28
36
38

20
23
28
36
38

23
23
28
37
44

FASTER
FASTER
FASTER
FASTER
FASTER

ISO A
ISO A
ISO A
ISO A
ISO A

ISO B
ISO B
ISO B
ISO B
ISO B

IRF / 14
IRF / 38
IRF / 12
IRF / 34
IRF / 1

IRF / 14 K
IRF / 38 K
IRF / 12 K
IRF / 34 K
IRF / 1 K

IRF / 14 H
IRF / 38 H
IRF / 12 H
IRF / 34 H
IRF / 1 H

D d Tipo

-Materia prima: Elastomero termoplastico (TPE).
-Colori disponibili: rosso, blu, verde e giallo.

Filetto riferim.

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”
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IRM - INNESTI RAPIDI MASCHIO

Codice

16,5
21
23
30
34

12,7
18
23
30,5
36

15,5
20
25,5
32,5
40,5

Riferimenti di utilizzoDimensioni (mm)

20
23
28
36
38

20
23
28
36
38

23
23
28
37
44

FASTER
FASTER
FASTER
FASTER
FASTER

ISO A
ISO A
ISO A
ISO A
ISO A

ISO B
ISO B
ISO B
ISO B
ISO B

IRM / 14
IRM / 38
IRM / 12
IRM / 34
IRM / 1

IRM / 14 K
IRM / 38 K
IRM / 12 K
IRM / 34 K
IRM / 1 K

IRM / 14 H
IRM / 38 H
IRM / 12 H
IRM / 34 H
IRM / 1 H

D d Tipo

-Materia prima: Elastomero termoplastico (TPE).
-Colori disponibili: rosso, blu, verde e giallo.

Filetto riferim.

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”

G. 1/4”
G. 3/8”
G. 1/2”
G. 3/4”
G. 1”



86Aggiornamento 01/2021

gu
ar

ni
zi

on
i

-Materiale: Fasit 202.
-Colore: verde.
-Applicazioni: carburanti, oli vegetali ed animali, 
lubrificanti, gas, acqua calda e fredda.
-Disponibili per filettature da G 1/4” a G 2” e per 

filettature metriche da M 14 x 1,5 a M 26 x 1,5.

-Materiale: Rollmart.
-Colore: Azzurro.
-Applicazioni: Aria, acqua, acidi a bassa
concentrazione, gas e oli minerali.
-Disponibili per filettature da G 1/8” a G 2” e per 

filettature metriche da M 12 x 1,5 a M 24 x 1,5.

24 - GUARNIZIONI IN FIBRA FASIT 

92A - GUARNIZIONI IN FIBRA ROLLMART 

-Materiale: NBR - 70 / 80 Shore A.
-Colore: nero.
-Disponibili per filettature da G 1/4” a G 2” e per 

filettature metriche da M 10 x 1,5 a M 40 x 1,5.

-Materiale: Lega d’alluminio.
-Colore: grigio.
-Disponibili per filettature da G 1/8” a G 2” e per 

filettature metriche da M 10 x 1,5 a M 42 x 1,5.

25 - GUARNIZIONI IN GOMMA  

90B - GUARNIZIONI IN ALLUMINIO 
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